
Anzahl Beleuchtungssets (Profile)

Tiefe D (mm) Farbe 2 3 4 5 6 7 8
2500-4000           
(max Neigung = 20°)

Standardfarbe € 692,43 € 931,63 € 1201,05 € 1440,25 € 1679,45 € 2132,68 € 2402,11
Sonderfarbe RAL* € 730,30 € 988,42 € 1276,78 € 1534,91 € 1793,04 € 2265,21 € 2553,56

4001-5000         
(max Neigung = 20°)

Standardfarbe € 739,54 € 1002,28 € 1295,26 € 1558,01 € 1820,76 € 2297,54 € 2590,52
Sonderfarbe RAL* € 784,46 € 1069,66 € 1385,10 € 1670,31 € 1955,52 € 2454,76 € 2770,20

5001-6000         
(max Neigung = 20°)

Standardfarbe € 771,83 € 1050,73 € 1359,86 € 1638,76 € 1917,65 € 2410,59 € 2719,72
Sonderfarbe RAL* € 821,59 € 1125,37 € 1459,38 € 1763,15 € 2066,93 € 2584,74 € 2918,75

Länge (m) 4 5 6 7

Climalux Standardfarbe € 238,18 € 319,79 € 359,28 € 398,68
Sonderfarbe RAL* € 242,14 € 324,74 € 365,22 € 405,61

Climax Panorama Standardfarbe € 203,90 € 278,92 € 311,82 € 344,63
Sonderfarbe RAL* € 203,90 € 278,92 € 311,82 € 344,63
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ZUBEHÖR FÜR SELBSTTRAGENDE SYSTEME

CLIMALED
Spots
Das Beleuchtungsprofil mit vormontierten LED-Spots sorgt für die 
ideale Beleuchtung Ihres Wintergartens oder Ihrer Überdachung. 
Dieses Profil wird ohne sichtbare Schrauben unter den Trägern 
angebracht (Aufbauhöhe 2,3 cm). Die langlebigen LED-Spots 
können mit der mitgelieferten Fernbedienung gedimmt 
werden (warmes weißes Licht), so dass Sie den gewünschten 
Beleuchtungseffekt erzielen: von stimmungsvoll sanft bis 
funktional hell. Die vorverkabelten Beleuchtungsprofile  
(3 Spots pro Profil) sind sehr einfach und schnell anzubringen.

Ein Beleuchtungsset Climaled Spots umfasst:
-	 Zwei oder mehr lackierte Aluminiumprofile mit drei eingebauten LED-Spots
-	 Einen Transformator 230/24 V DC 30 W oder 60 W, abhängig von der Zahl der Spots
-	 Eine Fernbedienung
-	 Die Verkabelung zwischen den Spots und dem Transformator
-	 Montagezubehör

Die Standardfarben sind Weiß (RAL 9010) und Anthrazitgrau Strukturlack (RAL 7016 ST) und die Trend RAL-Farben von 
Climalux.
* Für Bestellungen ohne Terrassenüberdachung gibt es einen Zuschlag von € 200 für den Farbwechsel 

Unsere Kabelkanäle bieten die praktische Möglichkeit, die Climaled-Kabel zu verbergen. Der Kabelkanal 
schafft einen Mehrwert für Ihre Skylux Terrassenüberdachung, insbesondere um die Installation von 
Climaled zu erleichtern, wenn Ihr Kunde nachträglich LED-Beleuchtung für die Überdachung wünscht.
Der Kabelkanal ist für Climalux/Climalux Horizon/Climax und Climax Panorama erhältlich.
Achtung: Bei einem wandmontiertem Climax oder Cimax Panorama mit Kabelkanal ist die Dachneigung 
begrenzt (max. 20°).

Stripes
In die Dachrinne kann eine LED-Lichtleiste integriert werden. 
Diese LED-Beleuchtung spendet ein schönes, sanftes und 
angenehmes warmes weißes Licht.
Ein Beleuchtungsset Climaled Stripes umfasst:
-	Ein lackiertes Aluminiumprofil GDGL (Climalux)
-	Eine LED-Leiste 24 V (120 LED's /m)
-	Einen Transformator 230/24 V DC 30 W oder 60 W
-	Die Verkabelung (6 m) zwischen der LED-Leiste und dem 

Transformator
-	Montagezubehör

Die Standardfarben sind Weiß (RAL 9010) und Anthrazitgrau Strukturlack (RAL 7016 ST) und die Trend RAL-Farben von 
Climalux.
Mehrpreis für Ausführung mit Fernbedienung, Empfänger und Dimmer: + € 293,53
* Für Bestellungen ohne Terrassenüberdachung gibt es einen Zuschlag von € 200 für den Farbwechsel


